主要统计指标解释

城市   指经国务院批准设市建制的城市市区，包括：设区市的市区和不设区市的市区。

设区市的市区是指：①市辖区人口密度在1500人/平方公里及以上的，市区为区辖全部行政区域。②市辖区人口密度不足1500人/平方公里的，市区为市辖区人民政府驻地和区辖其它街道办事处地域。③市辖区人民政府驻地的城区实际建设已连接到建制乡镇的政府驻地，市区还包括该建制乡镇的连接区域。

不设区市的市区是指：①市人民政府驻地和市辖其它街道办事处地域。②市人民政府驻地的城区实际建设已连接到周边建制乡镇的政府驻地，市区还包括该建制乡镇的连接区域。

县城   指县政府所在的城镇。
镇   指批准设立的建制镇的镇区。包括：县及县以上（不含市）人民政府、行政公署所在的建制镇镇区和其它建制镇的镇区。镇区是指：①镇人民政府驻地和镇辖其它居委会地域。②镇人民政府驻地的实际建设已连接到周边乡人民政府驻地和村委会的驻地，镇区还包括该乡和村委会的连接区域。

乡村   指城镇地区以外的其它地区。包括集镇和农村。集镇是指乡、民族乡人民政府所在地和经县人民政府确认由集市发展而成的、作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。

农村是指集镇以外的地区。

[特殊规定] 城镇地区以外的工矿区、开发区、旅游区、科研单位、大专院校等特殊地区，常住人口在3000人以上的，按镇划定。不足3000人的，按乡村划定。
城市建成区（面积）  具体指一个市政区范围内经过征用的土地和实际建设发展起来的非农业生产建设的地段，包括市区集中连片的部分以及分散在近郊区与城市有密切联系，具有基本完善的市政公用设施的城市建设用地（如机场、污水处理厂、通讯电台）。一般不包括市区内面积较大的农田和不适宜建设的地段。建成区范围，一般是指建成区外轮廓线所能包括的地区，也就是这个城市实际建设用地所达到的境界范围，因此，它是一个闭合的完整区域，一城多镇分散布点的城市，其建成区范围则可能由几个相应的闭合区域组成。城市建成区在单核心城市和一城多镇有不同的反映。在单核心城市，建成区是一个实际开发建设起来的集中连片的、市政公用设施和公共设施基本具备的地区，以及分散的若干个已经成片开发建设起来，市政公用设施和公共设施基本具备的地区。对一城多镇来说，建成区就由几个连片开发建设起来的，市政公用设施和公共设施基本具备的地区所组成。

城市建成区人口   是指城市建成区内户籍总人口或常住人口，分别按公安机关统计口径填报。
建成区绿化覆盖面积   是指城市建设区内各单位管理的一切用于绿化的乔灌木和多年生草本植物的垂直投影面积。包括园林绿地及以外的道路绿化覆盖面积（即道路的隔车带、中心绿岛和林荫道及行道树的覆盖面积）和单株树木的覆盖面积，但不包括建筑物顶层补种和盆栽的植被。道路两旁的绿化带是主要统计对象，此外还有广场、公司及厂区内、居民小区内等等都是主要关注的。

建成区绿化覆盖率   指在城市建成区的绿化覆盖面积占建成区的百分比。

绿地面积  指报告期末用作园林和绿化的各种绿地面积。包括公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地的面积。

公园绿地（面积）  是城市中向公众开放的、以游憩为主要功能，有一定的游憩设施和服务设施，同时兼有健全生态、美化景观、防灾减灾等综合作用的绿化用地。城镇人均公园绿地面积指城镇公园绿地面积的人均占有量，以平方米/人表示，园林城市、园林县城和园林城镇达标值均为≥9平方米/人，生态市达标值为≥11平方米/人。具体计算时，公共绿地包括：公共人工绿地、天然绿地，以及机关、企事业单位绿地。

人均公园绿地面积   是指每一城市居民平均占有的公园绿地面积。 

道路清扫保洁面积  指报告期末对城市道路和公共场所（主要包括城市行车道、人行道、车行隧道、人行过街地下通道、道路附属绿地、地铁站、高架路、人行过街天桥、立交桥、广场、停车场及其他设施等）进行清扫保洁的面积。一天清扫保洁多次的，按清扫保洁面积最大的一次计算。

市容环卫专用车辆设备  指用于环境卫生作业、监察的专用车辆和设备，包括用于道路清扫、冲洗、洒水、除雪、垃圾粪便清运、市容监察以及与其配套使用的车辆和设备。

城市道路面积   是指城市（县城）路面面积和与道路相通的广场、桥梁、隧道、人行道面积，人行道面积按道路两侧面积相加计算，包括步行街和广场，不含人车混行的道路。参照国际上现代化城市12平方米，确定该项指标的全面小康目标值为12平方米。

城市道路面积率   是指城市一定地区内，城市道路用地总面积占该地区总面积的比例。

城市人均道路面积   是指按城镇人口计算平均每人拥有的道路面积。城市人均道路面积指的是城市中每一居民平均占有的道路面积。

供水综合生产能力  指按供水设施取水、净化、送水、出厂输水干管等环节设计能力计算的综合生产能力。对于经过更新改造，按更新改造后新的设计能力填报。计算时，以四个环节中最薄弱的环节为主确定能力。

供水管道长度  指从送水泵至用户水表之间所有管道的长度。不包括新安装尚未使用、水厂内以及用户建筑物内的管道。

供水总量  指报告期供水企业(单位)供出的全部水量。包括有效供水量和漏损水量。

生产运营用水  指在城区范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。

居民家庭用水  指城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、农民家庭、公共供水站用水。

用水普及率  指报告期末城区用水人口数与城市人口总数的比率。计算公式：
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供气管道长度  指报告期末从气源厂压缩机的出口或门站出口至各类用户引入管之间的全部已经通气、投入使用的管道长度。不包括煤气生产厂、输配站、液化气储存站、灌瓶站、储配站、气化站、混气站、供应站等厂(站)内的管道。

供气总量  指报告期燃气企业(单位)向用户供应的燃气数量。包括销售量和损失量。

燃气普及率   指报告期末城区使用燃气的人口与总人口的比率。燃气包括人工煤气、天然气、液化石油气三种。计算公式为：
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道路长度  指道路长度和与道路相通的桥梁、隧道的长度，按车行道中心线计算。

桥梁  指为跨越天然或人工障碍物而修建的构筑物。包括跨河桥、立交桥、人行天桥以及人行地下通道等。

排水管道长度  指所有排水总管、干管、支管、检查井及连接井进出口等长度之和。

一般工业固体废物产生量  指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准（GB5085）、固体废物浸出毒性浸出方法（GB5086）及固体废物浸出毒性测定方法（GB／T 15555）鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。计算公式是：

一般工业固体废物产生量=（一般工业固体废物综合利用量－其中：综合利用往年贮存量）+一般工业固体废物贮存量+（一般工业固体废物处置量－其中：处置往年贮存量）+一般工业固体废物倾倒丢弃量

一般工业固体废物综合利用量  指报告期内企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用的往年工业固体废物累计贮存量）。如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。综合利用量由原产生固体废物的单位统计。

一般工业固体废物处置量  指报告期内企业将工业固体废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将工业固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳固体废物的量。

一般工业固体废物贮存量  指报告期内企业以综合利用或处置为目的，将固体废物暂时贮存或堆存在专设的贮存设施或专设的集中堆存场所内的量。专设的固体废物贮存场所或贮存设施必须有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气、水体的措施。

一般工业固体废物倾倒丢弃量  指报告期内企业将所产生的固体废物倾倒或者丢弃到固体废物污染防治设施、场所以外的量。

危险废物产生量  指当年全年调查对象实际产生的危险废物的量。危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、易传染性疾病等危险特性之一的废物。按《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会2008部令第1号）填报。

危险废物综合利用量  指当年全年调查对象从危险废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动中消纳危险废物的量。包括本单位利用或委托、提供给外单位利用的量。

危险废物处置量  指报告期内企业将危险废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳危险废物的量。处置量包括处置本单位或委托给外单位处置的量。

危险废物贮存量  指将危险废物以一定包装方式暂时存放在专设的贮存设施内的量。专设的贮存设施指对危险废物的包装、选址、设计、安全防护、监测和关闭等符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关环保法律法规要求，具有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气和水体措施的设施。

生活垃圾清运量   指报告期内收集和运送到垃圾处理厂(场)的生活垃圾数量。生活垃圾指城市日常生活或为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律行政规定的视为城市生活垃圾的固体废物。包括：居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所垃圾和机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。

生活垃圾无害化处理率   指报告期生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量比率。在统计上，由于生活垃圾产生量不易取得，可用清运量代替。计算公式为：

生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量/生活垃圾产生量×100%      

